Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
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код ДК 021:2015:09210000-4 Мастильні засоби. 
У разі, якщо у цій тендерній документації (у тому числі у технічній специфікації) міститься посилання:

- на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами – вважати, що міститься вираз «або еквівалент»;

- на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – вважати, що міститься вираз «або еквівалент».

У випадку надання учасником еквіваленту він має надати порівняльну таблицю запропонованих товарів з товарами, які вимагаються Замовником. Якщо Учасник пропонує товар, технічні характеристики якого відрізняються від наведених вище, він повинен обов’язково надати порівняльну таблицю щодо відповідності технічних характеристик запропонованого товару наведеним Замовником характеристикам. Товар має бути з технічними та якісними характеристиками рівноцінними, або покращеними, ніж визначені Замовником.

Розділ І. Кількість та опис усіх необхідних характеристик товару (технічна специфікація)

Найменування 

Марка (технічні характеристики)

Вимоги

Ємність тари з одиницями виміру 

Кількість, шт.

1

Олива індустріальна

 І-20А 

ГОСТ 20799-88

В'язкість кінематична за 40 °C, мм2/с 29-35.

Температура спалаху визначена у відкритому тиглі, 0С, не нижче: 200. 

Температура застигання, не вище, 0С: -15. 

Масова частка води, не більше %: - сліди. 

Масова частка механічних домішок, не більше %: - немає. Масова частка розчинників у оліях селективного очищення, не більше %: - немає.
200 л

3

2

Олива гідравлічна

МГЕ-46В

ISO VG ISO 6743  DIN 51524  46 НМ (НLP)

 В’язкість кінематична при 400С, мм2/с -41,4-50,6.

Індекс в’язкості не менше: 95. Температура спалаху визначена у відкритому тиглі, 0С, не нижче: 190. Температура застигання, не вище, 0С: -28. 

Масова частка води, не більше %: -відсутність. 

Масова частка механічних домішок, не більше %: - відсутність.
200 л

1

3

Олива моторна 

 М-10Г2к 

ГОСТ 8581-78 

В’язкість кінематична за 1000С, мм2/с: 11,0 +-0,5.

Індекс в’язкості не менше: 95. 

Масова частка механічних домішок, не більше %: 0,015. 

Температура спалаху визначена у відкритому тиглі, 0С, не нижче: 220. Температура застигання, не вище, 0С: -18. 

Корозійність на пластинах свинцю, г/м2, не більше: відсутня. 

Лужне число, мг КОН на 1 г оливи, не менше: 6,0. 

Зольність сульфатна, %, не більше: 1,15. Колір із розведенням 15:85 од.  ЦНТ, не більш ніж: 3,0. 
200 л

1

4

Олива моторна

М-8В

ГОСТ 10541-78 

В’язкість кінематична за 1000С, мм2/с: 7,5-8,5. 

Індекс в’язкості не менше: 93. 

Масова частка механічних домішок, не більше %: 0,015.
Масова частка води, не більше %: сліди. 
Температура спалаху визначена у відкритому тиглі, 0С, не менше: 207. Температура застигання, не вище, 0С: -25. 
Корозійність на пластинах свинцю, г/м2, не більше: 10. 
Лужне число, мг КОН на 1 г оливи, не менше: 4,2. 
Зольність сульфатна, %, не більше: 0,95.
Колір на колориметрі ЦНТ з розбавленням 15:85 одиниць ЦНТ, не більше: 3,5.
Густина на 200С, г/см3, не більше: 0,905
200 л

1

5

Олива моторна 

Yuko Dynamic 10W-40 (або еквівалент)

API SG/CD, SAE 10W-40

В`язкість кінематична pf 100 С, мм2/с, не менше – 13,7

Індекс в`язкості, не менше – 135

Температура спалаху у відкритому тиглі, 0С, не нижче – 220

Температура застигання, 0С, не вище – мінус -35

5 л

10

6

Олива моторна

Mobil Super 3000 Х1 5W40 (або еквівалент)
Класифікація ACEA  A3/B3, A3/B4

Класифікація API SJ, SL, SM, SN
5 л

10

7

Олива моторна

Eurostandart Ultra Plus 15W-40 CI-4 (або еквівалент)
не нижче API CI-4, ACEA E7

В'язкість кінематична при 100°С, мм2/с не менше - 15,32

Індекс в'язкості, не менше -136

Температура замерзання,  не вище -32

Температура спалаху, не нижче °С 223

Лужне число, не менше мг КОН/г 11,20

20 л

2

8

Рідина гальмівна

Yuko DOT -4 (або еквівалент) 

DOT -4 
1 л

10

9

Олива двотактна напівсинтетична

Husqvarna HP (або еквівалент)

Щільність при 20°C (кг/дм³) -0,87

 ISO 12185,

Точка спалаху (°C) 145 

DIN EN ISO 2592,

Температура застигання (°C) - 36 

ISO 3016
1 л

25

10

Олива трансмісійна мінеральна

Нігрол 

АРІ GL-1 і SAE 140
20 л

1

2. Строк поставки Товару:
2.1 Поставка товару здійснюється згідно заявки Замовника.

2.2 Строк поставки Товару протягом 5 календарних днів з моменту отримання заявки від Замовника.

2.3 Учасник (постачальник) повинен власними силами та засобами, за власний рахунок забезпечити та надати весь комплекс супутніх послуг, що включаються у вартість Товару та є необхідними і пов’язані із його постачанням, а саме: здійснити доставку Товару за адресою Замовника, виконати навантажувально-розвантажувальні, логістичні та інші необхідні роботи і послуги, що є необхідними і пов’язані із доставкою Товару. Зазначені витрати включаються у вартість Товару під час подання Пропозиції.

2.4 Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки.
2.5 Товар (складові товару) повинен постачатись новим в упаковці та з маркуванням виробника, а також повинна бути в наявності технічна документація, яка входить до комплекту постачання фірми-виробника. 

2.6 У разі постачання неякісного Товару, Постачальник забезпечує заміну неякісного Товару якісним за власний рахунок при пред’явлені Покупцем не пізніше 7 робочих днів після отримання Товару.

2.7 Наявність заявлених Покупцем недоліків та причини їх виникнення повинно встановлюватись актом обстеження технічного стану Товару, який обов’язково укладається між Сторонами і є підставою для усунення Постачальником недоліків Товару у термін, що узгоджується за домовленістю Сторін. Акт обстеження технічного стану складається сервісним (технічним) центром Постачальника за участю представника Покупця.
РОЗДІЛ ІІ

3. Місце поставки Товару: 08150, Київська обл., Фастівський р-н, м. Боярка вул. Лісодослідна,12

3.1. Разом з Товаром Постачальник надає Замовникові наступні документи: видаткову накладну на Товар (оригінал)

3.2 Умови оплати: відповідно до проекту договору  (ДОДАТОК №3)

2.2  У разі визначення учасника переможцем закупівлі та прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, такий учасник бере на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.



	5
	Очікувана вартість предмета закупівлі
	157 741,00 грн. з ПДВ

	6
	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
	Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням одного з методів вищевказаного порядку, а саме проведений моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо.


